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FAST - COMAX 
 
 

 

 

 

Fs3 : Détecter 

l’intention de 

l’utilisateur 

Ft31 : Mesurer l’effort 

de l’utilisateur 

Ft32 : Adapter le signal 

électrique 

 

Capteur d’effort 

(jauges contrainte) 

Filtre réjecteur 

FP : Déplacer des 

charges lourdes sans 

effort 
Ft24 : Communiquer 

avec l’utilisateur 

Ft25 : Limiter la 

course/choc 

IHM 

Butées 

Fs2 : Gérer le 

système 

Ft21 : Distribuer 

l'énergie électrique 

Interrupteur 

marche/arret 

Ft22 : Régler les 

paramètres des 

asservissements  

Ft23 : Traiter 

l’information 

IHM 

Carte elec 

Fs1 : Déplacer le bras 

Ft13 : Adapter  Réducteur 

Axe linéaire 

Ft11 : Moduler 

l’énergie 

MCC 

Variateur de 

vitesse de carte 

Ft12 :   Convertir             

Ft14 : Transmettre  

Fs4 : Détecter la 

position du bras 

Ft31 : régler la position 

d’origine 

Ft32 : Mesurer la 

position du bras 

 

IHM avec prise 

d’origine en bas 

Capteur de 

position : codeur 


